
Código Dimensiones Potencia Flujo Lum. TC IP Vida útil IK Cri

1278611925 430mmx182mm 200W 22.619 LM 4000K 65 50.000 Hrs 08 80

Código Dimensiones Potencia Flujo Lum. TC IP Vida útil IK Cri

156mmx350mmx197mm 100W 11.200 LM 4000K 65 50.000 Hrs 08 80

1278613225

1278613025

156mmx350mmx197mm 150W 16.680 LM 4000K 65 50.000 Hrs 08 80

1278613425 156mmx350mmx197mm 200W 22.000 LM 4000K 65 50.000 Hrs 08 80

ARGON 3.5

Foco de alta eficiencia adecuado para techos altos. 
Cuerpo de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento. 
Difusor cristal templado de protección espesor de 5mm. resistente a cambios bruscos de 
temperatura y a golpes.

SUN

Foco de alta eficiencia adecuado para techos altos. 
Cuerpo de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento. 
Difusor cristal templado de protección espesor de 5mm. resistente a cambios bruscos de 
temperatura y a golpes.

Código Dimensiones Potencia Flujo Lum. TC IP Vida útil IK Cri
340mmx170mm 150W 15000 LM 4500K 65 30.000 Hrs 08 80
390mmx200mm 200W 20000 LM 4500K 65 30.000 Hrs 08 80

1278613625
1278613825
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REFLECTORES INDUSTRIALES
ARGON 2.0

Foco de alta eficiencia adecuado para techos altos. 
Cuerpo de aluminio inyectado, con amplias aletas de enfriamiento. 
Reflector Art. 172, de aluminio estampado prismatizado, oxidado anódicamente con espesor 
3 u y abrillantado para un alto rendimiento luminoso. 
Difusor de cristal templado de protección, espesor 5mm. 
Resistente a cambios bruscos de T° y a golpes. 
IK08. 
Factor de potencia > 0,9. 
Voltaje: 100 / 270 V.



Catálogo iluminación /Reflectores industriales / DARLUX

Código Dimensiones Potencia Flujo Lum. TC IP IK Cri

1278611825 525mm x 500mm 121W 14.400W 5000K 65 08 70

Código Potencia Flujo Lum. TC IP IK Cri

1278611625 200W 24.000 LM 4000K 65 08 70

Código Dimensiones Potencia Flujo Lum. Base Tipo lámpara

278431025 16" 80W 4.500 LM E/40 Ahorro de energía

278431225 16" 80W 4.500 LM E/40 Ahorro de energía

ARGON 121W

Reflector industrial led, cuerpo de aluminio inyectado, 
con amplias aletas de enfriamiento, cristal templado de 
protección. 
Espesor 5mm, resistente a cambios bruscos de 
temperatura y a golpes.  
Conector de conexión eléctrica. 
Factor de potencia > 0,9. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%.
Vida útil 60.000 Hrs.

MAX 200

Reflector Industrial LED, cuerpo de aluminio inyectado, 
con amplias aletas de enfriamiento. 
Conector de conexión eléctrica. 
Factor de potencia > 0,9. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 70%. 
Vida útil 50.000 Hrs.

FAE E - 40

Porta equipo microperforado, difusor tipo campana 
sin vidrio templado de protección. 
Ahorro de energía E/40, lámparas (no incluidas).

Ø 16" : 405

350

310

660

660

525


